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Característica Compresor Coltri Sub modelo MCH-6 Bencinero  

 
 

 

Forman parte de la serie BASIC los 

compresores portátiles más utilizados del 

mundo. Compactos y ligero, los modelos 

satisfacen las exigencias de aire respirable a alta 

presión para el mundo del buceo, actividades 

recreativas, servicios de bomberos y pequeñas 

estructuras de paintball. Todos equipados con el 

popular grupo de bombeo MCH 6, están 

disponibles con motores de gasolina o 

eléctricos, tanto trifásicos como monofásicos.  

La dotación prevé un ataque de llenado con tubo flexible con presión de ejercicio de 232 a 300 bar 

mientras están disponibles como optional la válvula de mantenimiento de presión, la descarga de 

condensación automática y el autostop. 

 

 

 

 

TASA DE CARGA: 100 L / min - 6 m³ / h - 3,5 CFM 

TIEMPO DE LLENADO CILINDRO 10L 0-
200BAR: 

20 minutos 

PRESIÓN LABORAL: 225 bar / 3300 psi - 300 bar / 4300 psi 

UNIDAD DE BOMBEO DE RPM: 2800 

CONDUCIDO POR: Motor de gasolina Subaru 

PODER: 3.6 kW / 5.5 HP @ 3600 RPM 

COMBUSTIBLE: Gasolina sin plomo 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE: 

3.6 L / 3.8 cuartos 

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 0.987 L / h - 1.04 cuartos / hora 

DIMENSIONES: 
altura 35cm / 13.7 ", ancho 78cm / 30.7", profundidad 
32cm / 12.5 " 



PESO EN SECO: 37 kG / 81.5 libras 

POTENCIA DE RUIDO: 100.5 LWA 

PRESIÓN DE RUIDO: 80,5 dB 

NÚMERO DE ETAPAS Y CILINDROS: 4 4 

CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE: 300 cc (0.3 L) / 10 FL OZ 

LUBRICANTE: Aceite Coltri CE 750 

CUADRO: Acero con recubrimiento en polvo 

SEPARADOR DE ACEITE / HUMEDAD: Después de la última etapa con generador de vórtice 

FILTRACIÓN: 
Cartucho de filtro de carbón activado y tamiz 
molecular 

VÁLVULA DE SEGURIDAD: En la carcasa del separador 225-300-330 Bar 

INTERSTAGE COOLERS Y AFTER 
COOLERS: 

Acero inoxidable 

FILTRO DE SUCCIÓN: Papel de 2 micras 

RESPIRANDO AIRE: EN 12021 CGA E 

 

 

 

 

 


